
Боздушный клапан двойново 
действия - Г
Dvojčinný vzduchový ventil G

53340 Размеры  •  Rozměry

DN A B C D presure L Rd x s� kg

DIN 405
40 38 0,3-3 bar 133 65x1/6" 1,6
40 38 0,3-6 bar 133 65x1/6" 1,6
50 50 0,3-3 bar 126 78x1/6" 1,4
50 50 0,3-6 bar 126 78x1/6" 1,4
80 81 0,3-2 bar 180 110x1/4" 4,45

Боздушный клапан двойново 
действия - Ц
Dvojčinný vzduchový ventil C

53343 Размеры  •  Rozměry

DN A B D D1 presure L Rd x s� kg

40 38 50,5 0,3-3 bar 146 1,4
40 38 50,5 0,3-6 bar 146 1,4
50 50 64 0,3-3 bar 133 1,3
50 50 64 0,3-6 bar 133 1,3
80 81 106 0,3-2 bar 180 4

Боздушный клапан двойново 
действия - К/М 
Dvojčinný vzduchový ventil K/M

53344 Размеры  •  Rozměry

DN A B C D presure L Rd x s� kg

DIN 405
40 38 0,3-3 bar 151 65x1/6"
40 38 0,3-6 bar 151 65x1/6"
50 50 0,3-3 bar 138 78x1/6"
50 50 0,3-6 bar 138 78x1/6"
80 81 0,3-2 bar 180 110x1/4"

Расходомер C - C
Průtokoměr S - S

53350 Размеры  •  Rozměry

DN L d d1 d2 Průtok - m3/h. Rd x s� kg

DIN 405
25 GG 169 58 31 26 1,5-7 52x1/6" 0,78
25 SS 153 58 31 26 1,0-4 0,6
25 SS 153 58 31 26 0,5-2 0,6
40 GG 188 79 43 38  7-11 65x1/6" 1,3
40 SS 179 79 43 38 5-8,5 1
40 SS 179 79 43 38  3-6 1
50 GG 213 88 55 50  9-16 78x1/6" 1,85
50 SS 196 88 55 50  6-12 1,4
50 SS 196 88 55 50 4,5-8,5 1,4
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