
Angular regulation valve G - S 90°
Federsicherheits ventil G - S 90°

53700 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B D L Rd x s� kg

DIN 405
25 44,5 60,5 26 260 52x1/6" 1,66
32 60 61 32 256,5 58x1/6" 1,87
40 63 69,5 38 284 65x1/6" 2,6
50 67 70 50 329,5 78x1/6" 4,9
65 70,5 86 66 374,5 95x1/6" 8,68

Angular overflow valve C - C 90°
Federsicherheits ventil C - C 90°

53690 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B C D L Rd x s� kg

25 57,2 51,2 50,5 26 269,2 1,98
32 72,7 51,7 50,5 32 265,7 2,12
40 75,7 60,2 50,5 38 330,7 3,85
50 79,7 59,7 64 50 340,7 4,7
65 83,2 74,7 71 66 384,7 7,2

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar
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Angular regulation valve G - G 90°
Federsicherheits ventil G - G 90°

53710 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B D L Rd x s� kg

DIN 405
25 66,5 60,5 26 260 52x1/6" 1,7
32 82 61 32 256,5 58x1/6" 1,9
40 85 69,5 38 284 65x1/6" 2,65
50 90 70 50 329,5 78x1/6" 5
65 95,5 86 66 374,5 95x1/6" 8,8

with mechanical aeration 
mit mechanischer belüftung

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar

with pneumatic aeration 
mit pneumatischer belüftung
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Angular regulation valve K/M - G 90°
Federsicherheits ventil K/M - G 90°

53720 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B D L Rd x s� kg

DIN 405
25 66,5 60,5 26 260 52x1/6" 1,7
32 82 64 32 256,5 58x1/6" 1,9
40 85 73,5 38 284 65x1/6" 2,65
50 90 75 50 329,5 78x1/6" 5
65 95,5 94 66 374,5 95x1/6" 8,8

Angular regulation valve C - C 90°
Federsicherheits ventil C - C 90°

53740 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B C D L Rd x s� kg

25 57,2 51,2 50,5 26 260 1,98
32 72,7 51,7 50,5 32 256,5 2,12
40 75,7 60,2 50,5 38 284 3,85
50 79,7 59,7 64 50 329,5 4,7
65 83,2 74,7 71 66 374,5 7,2
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with mechanical aeration 
mit mechanischer belüftung

with mechanical aeration 
mit mechanischer belüftung

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar

Angular overflow valve - pneumatic operated G - S 90°
Federsicherheits ventil - pneumatisch betätigt G - S 90°

53750 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B D L Rd x s� kg

DIN 405
25 44,5 60,5 26 260 52x1/6" 1,66
32 60 61 32 256,5 58x1/6" 1,87
40 63 69,5 38 284 65x1/6" 2,6
50 67 70 50 329,5 78x1/6" 4,9
65 70,5 86 66 374,5 95x1/6" 8,68
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with pneumatic aeration 
mit pneumatischer belüftung

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar
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Angular overflow valve - pneumatic operated G - G 90°
Federsicherheits ventil - pneumatisch betätigt G - G 90°

53760 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B D L Rd x s� kg

DIN 405
25 66,5 60,5 26 260 52x1/6" 1,7
32 82 61 32 256,5 58x1/6" 1,9
40 85 69,5 38 284 65x1/6" 2,65
50 90 70 50 329,5 78x1/6" 5
65 95,5 86 66 374,5 95x1/6" 8,8

Angular overflow valve - pneumatic operated K/M - G 90°
Federsicherheits ventil - pneumatisch betätigt K/M - G 90°

53770 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B D L Rd x s� kg

DIN 405
25 66,5 60,5 26 260 52x1/6" 1,7
32 82 64 32 256,5 58x1/6" 1,9
40 85 73,5 38 284 65x1/6" 2,65
50 90 75 50 329,5 78x1/6" 5
65 95,5 94 66 374,5 95x1/6" 8,8

Angular regulation valve - pneumatic operated C - C 90°
Federsicherheits ventil - pneumatisch betätigt C - C 90°

53790 Dimensions  •  Abmessungen

DN A B C D L Rd x s� kg

25 57,2 51,2 50,5 26 260 1,98
32 72,7 51,7 50,5 32 256,5 2,12
40 75,7 60,2 50,5 38 284 3,85
50 79,7 59,7 64 50 329,5 4,7
65 83,2 74,7 71 66 374,5 7,2
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with pneumatic aeration 
mit pneumatischer belüftung

with pneumatic aeration 
mit pneumatischer belüftung

with pneumatic aeration 
mit pneumatischer belüftung

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar

Range, Reichweite	 A)	0,5 – 5 bar
	 B)	 3  – 10 bar
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